
附件3
发动机拆装与测量作业记录表

    一、作业内容

	按作业规范要求完成：

◆检查、测量气缸体的平面度；     ◆拆装指定缸活塞并测量活塞的直径；
◆拆装指定缸活塞环并测量其侧隙和端隙  ◆检查并测量指定曲轴轴颈的直径、圆度、圆柱度；
◆必要的清洁、整理；     ◆记录测量及检查结果；


   二、作业记录单

1、平面度测量

	项目
	气缸体平面度
	是否正常

	测量值
	
	

	结果判断及处理
	内容：是否符合手册规定值，根据测量结果确定维修方法。




2、活塞测量：千分尺校准前读数______（需校准，但无需调零，并需计入误差，下同）

	项目
	活塞直径
	是否正常

	测量值
	
	

	结果判断及处理
	内容：是否符合手册规定值，根据测量结果确定维修方法。




3、活塞环测量：千分尺校准前读数______（需校准，但无需调零，并需计入误差，下同）

	项目
	活塞环侧隙
	是否正常
	活塞环端隙
	是否正常

	测量值
	
	
	
	

	结果判断及处理
	内容：是否符合手册规定值，根据测量结果确定维修方法。




4、曲轴测量：千分尺校准前读数______
	位置号
	直径1（纵向）
	直径2（横向）
	圆度
	圆柱度

	位置1
	
	
	
	

	位置2
	
	
	
	





